
 

MAINTENANCE

Technical Data Sheet

TOUCH-UP PEN
RETUSCH

• 1 Komponenten Lack auf Lösemittelbasis für die pro-
fessionelle Retusche farbiger Oberflächen.

• Anwendungen wie Fenster, Möbel, Hardware, Zäune, 
Maschinen, ...

• Erhältlich in allen RAL-Farben (matt 30%, Mattglanz 
70% und Hochglanz 85%), transparent und in allen 
PVC- und Pulverfarben.

• Filzspitzenbreite von 3 mm und 5 mm.
• Ersatzfilzspitzen erhältlich.

• Gute Haftung auf bereits lackiertem Aluminium oder Stahl.
• Auf leerem Material zuerst Universal Primer 1K auftragen.
• Professioneller Einsatz
• Haltbarkeit: 1 Jahr ungeöffnete Verpackung.
• Vor Frost, Feuchtigkeit und Hitze schützen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

VERWENDUNG

• Die Oberflächen müssen frei sein von Verunreinigungen.
• Vor Gebrauch gut schütteln.
• Nicht bei Temperaturen unter 15 ° C, extremer Hitze oder Feuchtigkeit verwenden.
• Tränken Sie die Filzspitze mit Farbe, indem Sie durch Pressen der Spitze auf eine 

Oberfläche pumpen.
• Optimale Lagerung in vertikaler Position. 

 

VERPACKUNG

8ML STIFT


