
Technical Data Sheet

POWDERCOAT PEN
• Retusch Pinsel� asche 12 ml für die Reparatur von Pul-

verbeschichtung mit farbloses Bindemittel (matt order 
glänzend), dem Pulverlack hinzugefügt wird. Geliefert 
ohne Pulverlack.

• Untergründe: Alu, Stahl, Holz.
• Verschillende Gläser:

• Lack auf Lösemittelbasis und auf Basis eines verbesserten Acrylharzes.
• Anwendungstemperatur: zwischen 15 und 30 °
• Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unter 15 ° C und extremer Hitze
• oder Feuchtigkeit.
• Professioneller Einsatz
• In wenigen Minuten staubtrocknen.
• Lagerung: vor Frost schützen.
• Lebensdauer: 2 Jahre.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

VERWENDUNG

• Mischungsverhältnis: 30% - 50% Pulver zum Bindemittel geben.
• Vor Gebrauch gut schütteln.
• Anwendungstemperatur: zwischen 15 und 30 °
• Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unter 15 ° C, extremer Hitze oder 

Luftfeuchtigkeit

VERPACKUNG

12ML PINSELFLASCHE
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-   DCC378 Extra matte (±15 G.U.)
-   DCC562 Matt (±30 G.U.)
-   DCC560 Glanz (±70 G.U.)
-   DCC561 Textur


