Sicherheitsdatenblatt Version : 1
Gemal Verordnung (EG) Nr. 2020/878 duthoo Ausgabedatum : 07.03.2023

COATING CONCEPTS

DUTHOO RENO PVC

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 - Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung DUTHOO RENO PVC

Chemische CLEANING EMULSION
Bezeichnung

Produktart Gemisch

Produktcode RENO PVC

UFI: 4660-K07P-700R-P99E

1.2 - Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen - Nur zur berufsmafligen Verwendung
- Wasch- und Reinigungsmittel

Verwendungen, von denen abgeraten wird - Nur fUr industrielle und gewerbliche
Verwendung.

1.3 - Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

-Duthoo Coating Concepts

Pluim 1

8550 Zwevegem Belgium

Telefon : 0032 56 360774 Fax 0032 56 694760
Webseite www.duthoo.eu

Eddy Crepeele: 0032 56 360774/0032 471 410802 eddy@duthoo.eu
1.4 - Notrufnummer

- Poison Centre. Tel: (+32) 070 245 245 or (+32) 02 264 96 30 Belgium

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 - Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

\Aquatic Chronic 3 \ Gewassergefahrdend - Aquatic Chronic 3

2.2 - Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signalwort : keiner
Piktogramme : keiner
Gefahrenhinweise : keiner

Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 Inhalt/Behalter in eine geeignete Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuflhren
gemal nationalen Vorschriften.

EUH-Satze

EUH208 Enthalt ??7?. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
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2.3 - Sonstige Gefahren

PBT-Stoff.
vPvB-Stoff.

- Es liegen keine Informationen vor.

- Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 - Stoffe

Nicht anwendbar

3.2 - Gemische
Chemische Bezeichnung No % Klasse(n) Spezifischer
Konzentrationsgrenzwert
HYDROCARBONS C9-C11 CAS-Nr. : <=20 Asp. Tox. 1 - H304 Nicht anwendbar
INDEX-NTr. : Flam. Liqg. 3 - H226
EG-Nr. : STOT SE 3 (H335) - H335
2-Propanol, Isopropylalkohol, | CAS-Nr. : 67-63-0 <=10 Eye Irrit. 2 - H319 Nicht anwendbar
Isopropanol INDEX-Nr. : 603-117-00-0 Flam. Liq. 2 - H225
EG-Nr. : 200-661-7 STOT SE 3 (H336) - H336
Kerosin (Erddl), CAS-Nr. : 64742-81-0 <=3 Asp. Tox. 1 - H304 Nicht anwendbar
hydrodesulfuriertes, Kerosin - | INDEX-Nr. : 649-423-00-8
nicht spezifiziert, [Komplexe | EG-Nr. : 265-184-9
Kombination von
Kohlenwasserstoffen,
erhalten aus einem
Erdélgrundstoff durch
Behandeln mit Wasserstoff,
um organischen Schwefel in
Schwefelwasserstoff zu
verwandeln, der entfernt wird.
Besteht aus
Kohlenwasserstoffen mit
Kohlenstoffzahlen
vorherrschend im Bereich von
C9 bis C16 und siedet im
Bereich von etwa 150°C bis
290°C.]
tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hyd | CAS-Nr. : 5395-50-6 <=0,2 Skin Sens. 1 - H317 Nicht anwendbar

roxymethyl)imidazo[4,5-d]imid
azole-2,5(1H,3H)-dione

INDEX-Nr. :
EG-Nr. : 226-408-0

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 - Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken

- Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig

halten.

- Sofort arztlichen Rat einholen.

- Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel
Wasser und Seife.

- Unbedingt Arzt hinzuziehen!
- Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

- Bei Beruihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt
10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen und
Augenarzt aufsuchen.

- Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.

- KEIN Erbrechen herbeifiihren.
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- Nach Verschlucken den Mund mit reichlich \Wasser
ausspulen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und
sofort medizinische Hilfe holen.

4.2 - Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome und Wirkungen - Nach Einatmen - Es liegen keine Informationen vor.

Symptome und Wirkungen - Nach Hautkontakt - Es liegen keine Informationen vor.

Symptome und Wirkungen - Nach Augenkontakt - Verursacht Augenreizung.

4.3 - Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1 - Léschmittel

Geeignete Léschmittel - Kohlendioxid (CO2)
- Léschpulver
- Schaum
- Wassernebel
Ungeeignete Loschmittel - Wasservollstrahl

5.2 - Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende - Es liegen keine Informationen vor.
Gefahren

Gefahrliche Zersetzungsprodukte - Es liegen keine Informationen vor.

5.3 - Hinweise fir die Brandbekampfung

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 - Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Nicht fir Notfalle geschultes Personal - Fr ausreichende Liftung sorgen.
- Personen in Sicherheit bringen.
- Persdnliche Schutzausrustung verwenden.

Einsatzkrafte - Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben und Aerosolen ist
Atemschutz zu verwenden.

6.2 - UmweltschutzmalRnahmen
- Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3 - Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Methoden und Material fir Rickhaltung - Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen und als besonders
Uberwachungsbedirftigen Abfall entsorgen.

Methoden und Material fir Reinigung - Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur,
Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

- Verschmutzte Gegenstande und FuRboden unter Beachtung
der Umweltvorschriften griindlich reinigen.
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Ungeeignete Methoden - Es liegen keine Informationen vor.

6.4 - Verweis auf andere Abschnitte

- Entsorgung: siehe Abschnitt 13
- Persodnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
- Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 - Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung

Empfehlung - Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere
Anweisungen einholen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene - Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
- Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2 - Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertraglichkeiten

- Behalter dicht geschlossen an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
- Nur Behalter verwenden, die speziell fur das Produkt zugelassen sind.

7.3 - Spezifische Endanwendungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustungen

8.1 - Zu Uberwachende Parameter

CLEANING EMULSION

| STEL mg/m3 (BE) 1200 mg/m3 HYDROCARBONES C9-C11

8.2 - Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen - Wenn technische Absaug- oder LiftungsmafRnahmen nicht
moglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen
werden.

Individuelle Schutzmallnahmen, zum Beispiel - Augenschutz
personliche Schutzausristung

- Schutzhandschuhe

- Geeigneter
Korperschutz:Schutzschiirze

Begrenzung und Uberwachung der - Ausfiihrliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt.
Umweltexposition
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 - Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flissig Aussehen flissig

Farbe Weild Geruch charakteristisch
Geruchsschwelle Keine Daten verfiigbar

pH-Wert 7

Schmelzpunkt 0°C

Gefrierpunkt Keine Daten verfiigbar

Siedepunkt 78°C<V<250°C

Flammpunkt 38 °C

Verdampfungsgeschwindigkeit

Keine Daten verfiigbar

Entziindbarkeit

Keine Daten verfiigbar

Untere Explosionsgrenze 0,7 % Vol.

Obere Explosionsgrenze 12 % Vol.

Dampfdruck 4300 Pa

Dampfdichte Keine Daten verfugbar
Relative Dichte Keine Daten verfuigbar
Dichte 1,005 kg/l

Léslichkeit (Wasser)

Keine Daten verfiigbar

Loslichkeit (Ethanol)

Keine Daten verfugbar

Loslichkeit (Aceton)

Keine Daten verfiligbar

Léslichkeit (Organischen Losemitteln)

Keine Daten verfiigbar

Log KOW 0,05
Selbstentziindungstemperatur 260 °C
Zersetzungstemperatur Keine Daten verfiigbar
Viskositat, kinematisch 945 mm?/s

40°C
Viskositat, dynamisch 950 mPa.s

20°C

Partikeleigenschaften

‘ Partikelgrofie

‘ Keine Daten verfligbar

9.2 - Sonstige Angaben

VOC-Gehalt 26,02 %
Mindestziindenergie Keine Daten verfugbar
Leitfahigkeit Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 - Reaktivitat

- Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2 - Chemische Stabilitat

- extreme Temperaturen

10.3 - Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
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- Bei bestimmungsgemafer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
10.4 - Zu vermeidende Bedingungen

- Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

10.5 - Unvertragliche Materialien

- keine direkte kontakte mit chemische Produkte
- Oxidationsmittel

10.6 - Gefahrliche Zersetzungsprodukte

- Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 - Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat - Nicht eingestuft

Toxizitat : Gemisch
LD50 oral (rat) <= 5000 mg/kg
LD50 dermal (rat) Keine Daten verfigbar
LD50 dermal (rabbit) <= 5000 mg/kg
LC50 inhalation (rat) Keine Daten verfugbar
LC50 inhalation dusts and mists (rat) Keine Daten verfigbar
LC50 inhalation vapours (rat) <= 50 mgl/l

- Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut - Nicht eingestuft

- Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP].

Schwere - Nicht eingestuft
Augenschadigung/-reizung

- Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP].

Sensibilisierung der - Nicht eingestuft
Atemwege/Haut

- Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP].

Keimzellmutagenitat - Nicht eingestuft

- Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP].

Karzinogenitat - Nicht eingestuft

- Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP].

Reproduktionstoxizitat - Nicht eingestuft
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- Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP].

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt - Nicht eingestuft
bei einmaliger Exposition

- Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP].

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt - Nicht eingestuft
bei wiederholter Exposition

- Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP].

Aspirationsgefahr - Nicht eingestuft

11.2 - Angaben Uber sonstige Gefahren

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 - Toxizitat

Toxizitat : Gemisch

EC50 48 hr crustacea Keine Daten verfiligbar
LC50 96 hr fish Keine Daten verfiigbar
ErC50 algae Keine Daten verfugbar
ErC50 other aquatic plants Keine Daten verfugbar
NOEC chronic fish 10000 mg/l
ISOPROPYLIC ALCOHOL

NOEC chronic crustacea Keine Daten verfiigbar
NOEC chronic algae Keine Daten verfugbar
NOEC chronic other aquatic plants Keine Daten verfiigbar
12.2 - Persistenz und Abbaubarkeit

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) Keine Daten verfugbar
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) Keine Daten verfiigbar
% biologischer Abbau in 28 Tagen Keine Daten verfiigbar

- Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfiillen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in

der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iber Detergenzien festgelegt sind.

12.3 - Bioakkumulationspotenzial

Biokonzentrationsfaktor (BCF) Keine Daten verfugbar

Log KOW 0,05

12.4 - Mobilitat im Boden

12.5 - Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- Es liegen keine Informationen vor.

- Es liegen keine Informationen vor.

12.6 - Endokrinschadliche Eigenschaften

- Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
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12.7 - Andere schadliche Wirkungen

- Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 - Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung - Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.
Entsorgung Uber das Abwasser - Es liegen keine Informationen vor.
Besondere VorsichtsmalRnahmen - Abfalle getrennt sammeln.

- Wegen einer Abfallentsorgung den zusténdigen
zugelassenen Entsorger ansprechen.

Gemeinschaft oder nationalen oder regionalen - Es liegen keine Informationen vor.
Rechtsvorschriften

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 - UN-Nummer oder ID-Nummer
Nicht anwendbar

14.2 - Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung
Nicht anwendbar

14.3 - Transportgefahrenklassen
Nicht anwendbar

14.4 - Verpackungsgruppe
Nicht anwendbar

14.5 - Umweltgefahren
Nicht anwendbar

14.6 - Besondere Vorsichtsmalinahmen fur den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 - Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 - Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur

den Stoff oder das Gemisch

Stoffe REACH candidates Nein
Stoffe Annex XIV Nein
Stoffe Annex XVII Nein
VOC-Gehalt 26,02 %

15.2 - Stoffsicherheitsbeurteilung
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Stoffsicherheitsbeurteilung - Es liegen keine Informationen vor.

durchgefiihrt fir das Produkt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

SDB Versionen
\Version Ausgabeddum | Verfasser Beschreibung der Anderungen \
E 7/03/2023 |
Texte der regulatorischen Satze

Aquatic Chronic 3 | Gewassergefahrdend - Aquatic Chronic 3

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr - Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Augenreizung - Kategorie 2

Eye Irrit. 2A Augenreizung - Kategorie 2A

Flam. Liqg. 2 Flussigkeit und Dampf entziindbar. - Kategorie 2

Flam. Liq. 3 Flissigkeit und Dampf entziindbar. - Kategorie 3

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein

H319 Verursacht schwere Augenreizung

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut - Kategorie 1

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition - Kategorie 3 (H335)

(H335)

(STOT)SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition - Kategorie 3 (H336)

H336

*kk kkk k%
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