
MAINTENANCE

Technical Data Sheet

CEMENT REMOVER
REINIGT 

• Speziell entwickelt für die Entfernung von Kalk und
• Zement.
• Geeignet für alle säurebeständigen Oberflächen. Ent-

fernt Kalk-, Rost- und Zementschleier, Beton, Ziegel, ...
Hinterlässt keine Rückstände.

• Ideal zur Reinigung von Tischlereien

• Anwendungstemperatur: 10 bis 20 ° C
• Spezifisches Gewicht: 1 KG / L
• Nicht bei voller Sonne oder hohen Temperaturen verwenden.
• Professioneller Einsatz
• Vor Frost und hohen Temperaturen schützen.
• Ansicht: grünliche Mischung
• Professioneller Einsatz
• PH: 0,5 / 1
• Beschädigt Glas und Dichtungsfugen nicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

VERWENDUNG

• Produkt vorher testen.
• Staub und sperrigen Schmutz entfernen.
• Mit einem Pinsel oder Lappen von unten nach oben auftragen.
• Einwirken lassen und mit Wasser spülen.
• Bei Bedarf wiederholen.
• Wenn Sie poröse Oberflächen behandeln, befeuchten Sie sie reichlich mit Wasser.

VERPACKUNG

500 ML


