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Technical Data Sheet

TOUCH-UP PEN
RETOUCHE

• Laque liquide 1 composant à base de solvant en crayon
feutre de 12 ml pour des retouches professionnelles sur
des surfaces colorées.

• Applications telles que fenêtres, meubles, quincaillerie,
clôtures, machines, ...

• Disponible dans toutes les teintes RAL(mat 30%, satin
70% en brillant 85%) et tous les couleurs PVC et laque
poudre.

• Largeur de pointe en feutre de 5 mm.
• Feutres de remplacement disponibles.

• Bonne adhérence sur l’aluminium ou l’acier déjà peint.
• Sur du matériel blanc, appliquez d’abord Universal Primer 1C.
• Usage professionnel.
• Durée de vie: 1 an, dans l’emballage non ouvert.
• Tenir à l’écart du gel, de l’humidité et de la chaleur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

UTILISATION

• Les surfaces doivent être exemptes de toutes impuretés.
• Bien agiter avant utilisation.
• Évitez d’utiliser à des températures inférieures à 15 ° C, dans des conditions de chaleur

ou d’humidité extrêmes.
• Saturer le feutre avec de la peinture par un mouvement de pompe en appuyant le bout

sur une surface.
• Stockage optimal en position verticale.

EMBALLAGE

12 ML CRAYON FEUTRE




