
 

Technical Data Sheet

TOUCH-UP PEN
RETOUCHE POEDERLAK

• 1 component solventgedragen herstel lak voor het professi-
oneel retoucheren van gekleurde oppervlakken.

• Toepassingen zoals ramen, meubels, ijzerwaren, hekwerk, 
machines, ...

• Beschikbaar in alle RAL-kleuren(mat 30%, zijdeglans 70% en 
hoogglans 85%), transparant en alle PVC -& poederlakkleu-
ren.

• Vilt tip breedte van 3mm & 5mm.
• Vervangende vilt tips verkrijgbaar.

• Goede hechting op reeds gelakte aluminium of staal. 
Op blank materiaal eerst Universal Primer 1C aanbrengen.

• Professioneel gebruik
• Houdbaarheid: 1 jaar ongeopende verpakking. 
• Vrijwaren van vorst, vochtigheid en warmte. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

GEBRUIK

• De ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden. 
• Goed schudden voor gebruik.
• Vermijd gebruik bij temperatuur onder de 15°C, bij extreme warmte of vochtigheid.
• De vilt tip verzadigen met verf door een pompbeweging via het indrukken van de tip 

op een oppervlak.
• Optimaal stockeren in vertical positie. 

 

VERPAKKING

12 ML STIFT


