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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 
Forma del prodotto : Miscela 

Nome del prodotto : NETTOYANT INOX 

Codice prodotto : B601160-B601161-B601162 

Identificazione prodotto : Aerosol 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

1.2.1. Usi identificati pertinenti 

Specifica di uso professionale/industriale : Industriale 
Riservato a uso professionale 

1.2.2. Usi sconsigliati 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] Miscele/Sostanze: SDS UE 2015: In conformità con il Regolamento (UE) 

2015/830 (REACH Allegato II) 

Aerosol 1 H222;H229    

Testo completo delle categorie di classificazione e delle frasi di rischio: cfr. sezione 16 

 

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

2.2. Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire 

Pittogrammi di pericolo (CLP) : 

 

     

  GHS02      

Avvertenza (CLP) : Pericolo 

Indicazioni di pericolo (CLP) : H222 - Aerosol altamente infiammabile. 
H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

Consigli di prudenza (CLP) : P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti 
di accensione. Non fumare. 
P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 
P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 
P260 - Non respirare gli aerosol. 
P271 - Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 
P403 - Conservare in luogo ben ventilato. 
P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 
°F. 

Frasi EUH : EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

Frasi supplementari : Non impiegare per usi diversi da quelli a cui il prodotto è destinato. 
Riservato a uso professionale. 

2.3. Altri pericoli 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanze 
Non applicabile 

AEROLUB 
22 Rue Paul Journée- ZA du Moulin d'Angean 
60240 Chaumont-en-Vexin - FRANCE 
T 03-44-84-49-10 - F 03-44-84-49-11 
leg.info@aerolub-france.com - www.aerolub-france.com 

mailto:leg.info@aerolub-france.com
www.aerolub-france.com
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3.2. Miscele 
 
 

 

Nome Identificatore del prodotto % Classificazione secondo il 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 [CLP] 

N-Butane (contenant <0.1% butadiène) (Numero CAS) 106-97-8 
(Numero CE) 203-448-7 
(Numero indice EU) 601-004-00-0 
(no. REACH) 01-2119474691-32 

20 - 30 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Liq.), H280 

Hydrocarbures, C11-C13, isoalcanes, <2% 
aromatiques 

(Numero CE) 920-901-0 
(no. REACH) 01-2119456810-40 

20 - 30 Asp. Tox. 1, H304 

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, cyclics, <2% 
aromatics 

(Numero CE) 926-141-6 
(no. REACH) 01-2119456620-43 

10 - 20 Asp. Tox. 1, H304 

Propano (Numero CAS) 74-98-6 
(Numero CE) 200-827-9 
(Numero indice EU) 601-003-00-5 
(no. REACH) 01-2119486944-21 

10 - 20 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Liq.), H280 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, <2% aromatics 

(Numero CE) 919-857-5 
(no. REACH) 01-2119463258-33 

5 - 8 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 

 

 
 

 
 

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16. 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Permettere all' interessato di respirare aria fresca. Mettere la vittima a riposo. Se la 

difficoltà respiratoria persiste, consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto 
cutaneo 

: Togliere gli indumenti e le scarpe contaminati. Lavare abbondantemente con acqua/…. Se 
la difficoltà respiratoria persiste, consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli 
occhi 

: In caso di contatto oculare risciacquare immediatamente con acqua pulita per 10-15 minuti. 
Se il dolore o l'arrossamento persistono, consultare un medico. 

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Richiedere l'intervento medico di 
emergenza. Mettere la vittima a riposo. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi/effetti in caso di inalazione : Non si prevede che presenti un rischio significativo di inalazione nelle condizioni di uso 

normale previste. Ad elevata concentrazione i vapori possono causare una irritazione delle 
vie respiratorie. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 

Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi : Il contatto diretto con gli occhi può essere irritante. 

Sintomi/effetti in caso di ingestione : L'ingestione è improbabile. 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Consigli per il medico: Trattamento dei sintomi. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei : Anidride carbonica. Polvere secca. Acqua nebulizzata. Schiuma resistente all'alcool. 

Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericolo di esplosione : Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

Reattività in caso di incendio : Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio. 

Prodotti di combustione pericolosi in caso di 
incendio 

: Incomplete combustion and thermolysis produce gases of varying toxicity such as carbon 
monoxide, carbon dioxide, various hydrocarbons, aldehydes and soo. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Misure precauzionali in caso di incendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, 

comprendente gli autorespiratori. 

Istruzioni per l'estinzione : Cautela in caso di incendio chimico. During a fire, projections ignited aerosol that burst 
under excessive pressure have to be controlled. To avoid overpressure, cool aerosols with 
water. Evacuare la zona. 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Misure di carattere generale : Measures to take in the case of crushing or piercing aerosols, causing the leaking of 

products contained in aerosols. Eliminare ogni sorgente di accensione. Ventilare la zona. 
Non fumare. Assicurare un'aspirazione locale o un sistema generale di ventilazione della 
stanza. Evacuare e limitare l'accesso. 
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6.1.1. Per chi non interviene direttamente 

Procedure di emergenza : Non toccare il prodotto. Evacuare la zona. 

6.1.2. Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione : Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati. Prevedere un ricambio d'aria 
sufficiente. Tenere lontano da ogni sorgente di ignizione. Evitare il contatto con gli occhi e 
con la pelle. Non inalare i vapori. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque 

pubbliche. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Metodi di pulizia : Ripulire rapidamente il materiale versato. Raccogliere il residuo per mezzo di una sostanza 

assorbente non combustibile. Waste mixtures containing butane / propane must not enter 
drains or sewers where vapors could accumulate and ignite. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Precauzioni per la manipolazione sicura : E' necessaria una buona ventilazione dell'area di lavoro. Utilizzare solo apparecchiature 

specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatiura di impiego. Non impiegare 
per usi diversi da quelli a cui il prodotto è destinato. Non respirare i gas/ fumi / vapori / 
aerosoli. During the handling of a pallet, you have to take all precaution to avoid a start of a 
n accident perforation of the aerosol by a fork-lift truck. 
During the load and unloading of the vehicle, you have to take all the precaution to avoid a 
fall a aerosol. 
Do not spray tha aerosol neither close nor towards a flame, a white-hot body, an electrical 
appliance in runing, DO NOT SMOCKING. Recipiente sotto pressione. Non perforare né 
bruciare, neppure dopo l'uso. Conservare e maneggiare considerando che esiste un rischio 
potenziale grave di incendio/esplosione e di pericolo per la salute. 

Misure di igiene : Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua 
prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. 

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Misure tecniche : Conservare a una temperatura non superiore a 50 °C. Attenersi ad adeguate procedure di 

collegamento a massa per evitare l'elettricità statica. Utilizzare attrezzature 
elettriche/meccaniche con messa a terra. 

Condizioni per lo stoccaggio : Recommendations applicable to warehouses and reserves which are stored aerosols. 
It is recommended to de-normalize aerosols in stock . The " aerosol " or area must be set 
with a wire mesh of mesh max 5cm, forming a cage or using walls to avoid splashing the 
aerosols may ignite rest of the stock . Do not smoke. 
 
To reduce the risk of falling, should position the pallet closest to the ground. If the 
packages are stacked, it should ensure that those lower layers do not crash (risk of 
leakage through compression). 
It is recommended : 
- Ventilate the premises and not store any sprays near heat sources, including sunlight, 
sparks and open flames 
- To use the procedure of fire when working . Store in a dry, well ventilated place . 

7.3. Usi finali particolari 
Dati non disponibili. 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 
 

Hydrocarbures, C11-C13, isoalcanes, <2% aromatiques  

Francia - Valori limite di esposizione professionale 

VME (mg/m³) 1000 mg/m³ 

VLE (mg/m³) 1500 mg/m³ 
 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  

Francia - Valori limite di esposizione professionale 

VME (mg/m³) 1200 mg/m³ 

VME (ppm) 197 ppm 
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Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, cyclics, <2% aromatics  

Francia - Valori limite di esposizione professionale 

VME (mg/m³) 1000 mg/m³ 

VLE (mg/m³) 1500 mg/m³ 
 

N-Butane (contenant <0.1% butadiène) (106-97-8) 

Francia - Valori limite di esposizione professionale 

Nome locale n-Butane 

VME (mg/m³) 1900 mg/m³ 

VME (ppm) 800 ppm 

Nota (FR) Valeurs recommandées/admises 
 

 

8.2. Controlli dell’esposizione 

Controlli tecnici idonei: 

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. 
 
  

Protezione delle mani: 

Indossare i guanti resistenti alla penetrazione di sostanze chimiche. Guanti di Neoprene. La scelta di un guanto adeguato non dipende solo dal 
tipo di materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità che lo differenziano da un produttore all'altro 
 

Protezione degli occhi: 

Occhiali di protezione a mascherina 
 

Protezione della pelle e del corpo: 

E' necessario provvedere a una protezione cutanea adeguata alle condizioni d'uso 
  

Protezione respiratoria: 

Non si raccomanda l'uso di attrezzatura speciale di protezione respiratoria nelle normali condizioni d'uso previste con adeguata ventilazione 
 

Altre informazioni: 

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Assicurare un'aspirazione locale o un sistema generale di ventilazione della stanza. 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Stato fisico : Liquido 

Colore : Crema. 

Odore : caratteristico. 

Soglia olfattiva : Dati non disponibili 

pH : Dati non disponibili 

Velocità d'evaporazione relativa (acetato 
butilico=1) 

: Dati non disponibili 

Punto di fusione : Dati non disponibili 

Punto di congelamento : Dati non disponibili 

Punto di ebollizione : Dati non disponibili 

Punto di infiammabilità : < 0 °C 

Temperatura di autoaccensione : Dati non disponibili 

Temperatura di decomposizione : Dati non disponibili 

Infiammabilità (solidi, gas) : Dati non disponibili 

Tensione di vapore : Dati non disponibili 

Densità relativa di vapore a 20 °C : Dati non disponibili 

Densità relativa : 0,8 (PA) 

Solubilità : Dati non disponibili 

Log Pow : Dati non disponibili 

Viscosità cinematica : Dati non disponibili 

Viscosità dinamica : Dati non disponibili 

Proprietà esplosive : Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili 

Limiti di infiammabilità o esplosività : Dati non disponibili 



NETTOYANT INOX 
Scheda di Dati di Sicurezza  
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830 
 

06/03/2018 (Versione: 1.0) 

 

IT (italiano) 5/8 

 

9.2. Altre informazioni 
Contenuto di VOC : 640,2 g/l (93.8 %) 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Stabile in condizioni normali. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Non infiammabile. 

10.2. Stabilità chimica 
Il prodotto è stabile alle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio. Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuno(a) in condizioni normali. 

10.4. Condizioni da evitare 
Fiamma nuda. Scintille. Luce solare diretta. Calore. Evitare il contatto con superfici calde. Eliminare tutte le fonti di accensione. 

10.5. Materiali incompatibili 
Aerosol cases in metal, do not bring into contact with oxidize, acids or basis. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
La decomposizione termica genera : Ossidi di carbonio (CO, CO2). 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta (orale) : Non classificato 

Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato 

Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato 
 

Hydrocarbures, C11-C13, isoalcanes, <2% aromatiques 

DL50 orale ratto > 5000 mg/kg 

DL50 cutaneo coniglio > 5000 mg/kg 

CL50 inalazione ratto (mg/l) > 5000 mg/m³ 

 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 

DL50 cutaneo coniglio > 5000 mg/kg 

CL50 inalazione ratto (mg/l) > 4951 mg/m³ 4 H 

 

N-Butane (contenant <0.1% butadiène) (106-97-8) 

CL50 inalazione ratto (mg/l) 658 mg/l/4h 
 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Gravi danni oculari/irritazione oculare : Non classificato 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 

Cancerogenicità : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti  
 

Tossicità per la riproduzione : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione singola 

: Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
 

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — 
esposizione ripetuta 

: Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
 

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato 

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti 
 

NETTOYANT INOX  

Identificazione prodotto Aerosol 
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 
Tossicità acquatica acuta : Non classificato 

Tossicità acquatica cronica : Non classificato 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 

N-Butane (contenant <0.1% butadiène) (106-97-8) 

Potenziale di bioaccumulo Potenzialmente non bioaccumulabile. 

 

Propano (74-98-6) 

Potenziale di bioaccumulo Nessun dato disponibile. 

12.4. Mobilità nel suolo 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Nessuna ulteriore informazione disponibile 

12.6. Altri effetti avversi 
Ulteriori indicazioni : Non disperdere nell'ambiente. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Consigli per lo smaltimento del 
Prodotto/Imballaggio 

: Smaltire le bombole aerosol utilizzate o danneggiate nei luoghi di smaltimento autorizzati. 
Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. Recipiente sotto 
pressione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. 

Ecologia - rifiuti : Non disperdere nell'ambiente. 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numero ONU 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 

AEROSOL AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSOL - F AEROSOL - A 

Descrizione del documento di trasporto 

UN 1950 AEROSOL, 2.1, 
(D) 

 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1 
 

UN 1950 Aerosols, 
flammable, 2.1 

 

UN 1950 AEROSOL - F, 
2.1 

 

UN 1950 AEROSOL - A, 
2.1 

 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

      

14.4. Gruppo di imballaggio 

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

Pericoloso per l'ambiente : 
No 

Pericoloso per l'ambiente : 
No 

Inquinante marino : No 

Pericoloso per l'ambiente : 
No 

Pericoloso per l'ambiente : 
No 

Pericoloso per l'ambiente : 
No 

Nessuna ulteriore informazione disponibile 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

Trasporto via terra 

Codice di classificazione (ADR)  : 5F  

Disposizioni speciali (ADR) : 190, 327, 344, 625 
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Quantità limitate (ADR) : 1l 

Quantità esenti (ADR) : E0 

Istruzioni di imballaggio (ADR) : P207 

Disposizioni speciali di imballaggio (ADR) : PP87, RR6, L2  

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune 
(RID) 

: MP9  

Categoria di trasporto (ADR) : 2 

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) : V14 

Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scarico e 
movimentazione (ADR) 

: CV9, CV12 

Disposizioni speciali di trasporto - Esercizio (ADR) : S2 

Codice restrizione in galleria (ADR) : D  

Trasporto via mare 

Dati non disponibili 

Trasporto aereo 

Dati non disponibili 

Trasporto fluviale 

Dati non disponibili 

Trasporto per ferrovia 

Dati non disponibili 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC 
Non applicabile 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

15.1.1. Normative UE 
 

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH 

Non contiene sostanze candidate REACH 

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH 

Non contiene alcuna sostanza soggetta al REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 Luglio 

2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. 

La sostanza(e) non è soggetta al Regolamento (CE) N. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 relativo agli inquinanti 

organici persistenti e che modifica la Direttiva 79/117/EEC. 

 

  

Contenuto di VOC : 640,2 g/l (93.8 %) 

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : La direttiva 75/324 generatore di aerosol / CEE e suoi adeguamenti. 

15.1.2. Norme nazionali 

Francia 

Malattie professionali : RG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel 
 

No ICPE Installations classées 

Désignation de la rubrique 

Code Régime Rayon 

4320.text Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant 
des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 
1. 

  

 
 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
 
 

Fonti di dati : REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 
2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che 
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 
1907/2006. 

Altre informazioni : Imp. DL4. 
 

 

 Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: 

Aerosol 1 Aerosol, categoria 1 

Asp. Tox. 1 Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 
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Flam. Gas 1 Gas infiammabili, categoria 1 

Flam. Liq. 3 Liquidi infiammabili, categoria 3 

Press. Gas (Liq.) Gas sotto pressione : Gas liquefatto 

STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 3, Narcosi 

H220 Gas altamente infiammabile. 

H222 Aerosol altamente infiammabile. 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 

H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. 

H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. 

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 
 

 

 
 

 

 

SDS UE (Allegato II REACH) 

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e 

dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 

 


