
Technical Data Sheet

STOP RUST
ANTYKOROZYJNY

• Reaktywny transformator rdzy do neutralizacji rdzy na
stali..

• Służy głównie do przekształcania twardej usuwalnej
rdzy przed nałożeniem podkładu.

• Niebieski przezroczysty płyn gotowy do użycia.
• Skład: polimer chelaktyczny, zawiera kwasy garbnikowe, środki antykorozyjne.
• Neutralizuje rdzy w głębi i powoduje, że powierzchnia może być pomalowana przy użyciu 

większości systemów malarskich.
• Ciężar właściwy: 1,2 KG / L.
• Wydajność: 15 do 20 m² / L.
• Do profesjonalnego zastosowania.
• Trzymać z dala od mrozu i wysokich temperatur.
• Żywotność: 1 rok w oryginalnym opakowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

• Usuń luźną rdzę i stare warstwy farby.
• Nałóż nierozcieńczony i tylko na rdzę.
• Nałóż pędzlem aż do całkowitego zmoczenia.
• Wynik: niebieski/czarny po aplikacji.
• Czyszczenie: czystą wodą. Osuszyć niepuszystą szmatką.
• Czas schnięcia: można nałożyć podkład po minimum 4 godzinach i maksymalnie 8 dni-

ach.

OPAKOWANIE

1 L
2,5 L
5 L


