
Technical Data Sheet

TOUCH-UP BOTTLE
NAPRAWA / LAKIEROWANIE

• 1-składnikowy lakier rozpuszczalnikowy do profesjo-
nalnej naprawy lub przelakierowania obiektów lakiero-
wanych proszkowo

• Zastosowanie do okien, mebli, okuć, ogrodzeń, mas-
zyn, …

• Dostępne we wszystkich kolorach RAL (mat 30%,
połysk 70% i wysoki połysk 85%), przezroczystym i we
wszystkich kolorach powłok PVC i farb proszkowych

• Wbudowana szczoteczka

• Dobra przyczepność do lakierowanego aluminium i stali.
• Na surowym materiale – zastosuj najpierw Universal Primer 1C.
• Do profesjonalnego zastosowania.
• Okres przechowywania: 1 rok w nieotwieranym opakowaniu.
• Przechowywać z dala od mrozu, wilgoci i ciepła.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

• Powierzchnie muszą być wolne od wszelkich zanieczyszczeń
• Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć buteleczką.
• Unikaj używania w temperaturze poniżej 15°C i przy ekstremalnie wysokiej temperatur-

ze lub wilgotności.
• Zastosuj za pomocą wbudowanej szczoteczki lub patyczków (Touch-Up Sticks).
•

OPAKOWANIE

12ML BUTELECZKA SZKLANA


