KARTA CHARAKTERYSTYKI:
ALU CLEANER CREAM

Aktualizacja: pigtek, 1 czerwca 2018

1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa:

1.1 Identyfikator produktu:

ALU CLEANER CREAM

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
/

Stezenie uzytkowe: /

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
DUTHOO NV

Ulica: ESSERSTRAAT 3

Kraj / Kod pocztowy / miejsce : BELGIA - 8550 ZWEVEGEM

Telefon : +32 (0)56 360 774

Faks : +32 (0)56 360 776 - E-Mail : info@duthoo.eu - www.duthoo.eu

1.4 Numer telefonu alarmowego:

+32 70 245 245

2 SEKCJA 2: |dentyfikacja zagrozen:

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 1272/2008:

H226 Flam. Liq. 3 H372 STOTRE1 H412 Aquatic Chronic 3

2.2 Elementy oznakowania:

Piktogramow:

Stowo sygnalizujgce :

Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H226 Flam. Liq. 3:
H372 STOT RE 1:
H412 Aquatic Chronic 3:

tatwopalna ciecz i pary.
Powoduje uszkodzenie narzaddéw.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania:

P210: Przechowywaé¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P264: Doktadnie umy¢ po uzyciu.

P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody lub prysznicem.

P370+P378: W przypadku pozaru uzy¢ proszku, piany, dwutlenku wegla (CO2)

P403+P233: Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie
zamkniety.

P501: Zawartosé/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zawiera:

Weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkanéw, aromatyczne (2-25%)

2.3 Inne zagrozenia:

brak

3 SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach:

Weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkanow,
aromatyczne (2-25%)

15% - 30%

Numer CAS:
EINECS:

Numer rejestracji REACH:

Klasyfikacja CLP:

919-446-0
01-2119458049-33

EUHO066

H226 Flam. Liq. 3

H304 Asp. Tox. 1

H336 STOT SE 3

H372 STOT RE 1

H411 Aquatic Chronic 2

5% - 15%

Numer rejestracji REACH:

Klasyfikacja CLP:

|Izopropanol Numer CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
Numer rejestracji REACH: 01-2119457558-25
Klasyfikacja CLP: H225 Flam. Liq. 2
H319 Eye Irrit. 2
H336 STOT SE 3
Frakcja naftowa (ropa naftowa) <5% | Numer CAS: 64742-81-0
EINECS: 265-184-9

01-2119462828-25

H226 Flam. Liq. 3
H304 Asp. Tox. 1
H315 Skin Irrit. 2
H411 Aquatic Chronic 2

Petny tekst zwrotow H wymienionych w tej sekcji znalez¢ mozna w sekcji 16.

4 SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy:
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4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy:

Zawsze zwracac sie bezzwlocznie o pomoc medyczng w przypadku wystgpienia powaznych lub ciggtych zaburzen.

Kontakt ze skoéra: zdjg¢ skazong odziez, przemyc¢ skore duzg iloscig wody i natychmiast przewiez¢ do
szpitala.

Kontakt z oczami: najpierw dtugo ptuka¢ wodg (zdjg¢ soczewki kontaktowe, jesli mozna to tatwo
zrobi¢), nastepnie zabra¢ do lekarza.

Spozycie: wyptukaé jame ustna, nie wywotywa¢ wymiotdw, natychmiast zabra¢ do szpitala.

Wdychanie: pozwoli¢ siedzie¢ w pozycji wyprostowanej, zapewni¢ dostep Swiezego powietrza,

utozy¢ wygodnie i zabra¢ do szpitala.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia:

Kontakt ze skora: Zracy, zaczerwienienie, bél, powazne oparzenia
Kontakt z oczami: zracy, zaczerwienienie, brzydki wyglad, bdl
Spozycie: zracy, bezdech, wymioty, pecherze na wargach i jezyku, palacy bol w jamie ustnej i

gardle, przetyku i brzuchu

Wdychanie: bdl glowy, zawroty gtowy, nudnosci, sennosé, utrata przytomnosci

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym:

brak

5 SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru:

5.1 Srodki gasnicze:

dwutlenek wegla, piana, proszek gasniczy, woda

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina:

brak

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:

Srodki gasnicze, ktérych nalezy brak
unika¢:

6 SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska:

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Nie wchodzi¢ ani nie dotyka¢ rozlanych substancji i unika¢ wdychania dymu, pytéw i oparéw, ustawiajgc sie z wiatrem. Zdjgc¢
skazong odziez i zuzyte skazone wyposazenie ochronne oraz usungé je w sposob bezpieczny.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

nie dopuscic¢ do dostania sie do sciekow lub wod otwartych

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia:

usuwacé z uzyciem materiatu pochfaniajgcego.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:
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dalsze informacje zawarto w sekcjach 8i 13.

7 SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie:

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

przenosi¢ ostroznie, aby nie dopuscic¢ do rozlania.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, fgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

przechowywac w szczelnym pojemniku w zamknietym, niezamarzajagcym i wentylowanym pomieszczeniu.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe:

/

8 SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej:

8.1 Parametry dotyczace kontroli:
Zestawienie sktadnikow niebezpiecznych w sekcji 3, dla ktérych znana jest warto$¢ progowa

Weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkanéw, aromatyczne (2-25%) 533 mg/m?3, Izopropanol 424 mg/m?

8.2 Kontrola narazenia:

uzywaé z wystarczajgcg wentylacja wywiewng. W razie koniecznosci stosowa¢ maske z

Ochrona drog pochtaniaczem na wypadek zagrozenia drég oddechowych. Stosowaé typ ABEK w

oddechowych: przypadku wystgpienia takich ucigzliwych poziomdw.
przenoszenie w rekawicach nitrylowych (EN 374). Grubos$¢ rekawic: 0,35 mm. Czas
przetomu: > 480 min. Doktadnie sprawdzi¢ rekawice przed uzyciem. Rekawice zdejmowac z
Ochrona . S o - . A .
skéry: zachowaniem ostroznosci, nie dotykajgc ich zewnetrznych czesci gotymi dtonmi. Nalezy

skonsultowa¢ sie z producentem rekawic ochronnych, aby potwierdzi¢ ich przydatnos¢ do
stosowania na danych stanowisku pracy. Umy¢ i wysuszy¢ rece.

przechowywac¢ butelke ze $rodkiem do przemywania oczu w dostepnym miejscu. Okulary
Ochrona oczu: | ochronne szczelnie przylegajace do twarzy. Zaklada¢ ostone twarzy i stréj ochronny w
przypadku wyjgtkowych probleméw przetwérczych

Inne srodki nieprzepuszczalna odziez. Typ wyposazenia ochronnego zalezy od stezenie i ilosci
ochronne: substancji niebezpiecznych w odno$nym miejscu pracy.

0020

9 SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne:

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych:

Temperatura topnienia/krzepniecia: 0 °C

Poczatkowa temperatura wrzeniai 82 °C — 250 °C
zakres temperatur wrzenia:

pH: 7,3

pH 1%, rozcienczenie w wodzie: /

Preznos¢ par/20°C,: 4 300 Pa
Gestosc¢ par: nie dotyczy
Gestos¢ wzgledna, 20°C: 0,9760 kg/l
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Wyglad/20°C: ciecz

Temperatura zaptonu: 26 °C
Palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy
Temperatura samozaptonu: 260 °C

Gérna granica palnosci lub gérna 12,000 %
granica wybuchowosci, (Vol %):

Dolna granica palnosci lub dolna 0,700 %

granica wybuchowosci, (Vol %):

Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: /
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nierozpuszczalny
Wspoétczynnik podziatu: n- nie dotyczy
oktanol/woda:

Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie dotyczy
Lepkos¢ dynamiczna, 20°C: 1100 mPa.s
Lepkos¢ kinematyczna, 40°C: 1127 mm?/s

Szybkos¢ parowania (n-BuAc =1): 1,300

9.2 Inne informacje:

Lotny zwigzek organiczny (VOC): 25,75 %
Lotny zwigzek organiczny (VOC): 251,320 g/l

Badaniu na podtrzymywanie /
palenia:

10 SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢:

10.1 Reaktywnos¢:

produkt stabilny w warunkach normalnych.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna:

produkt stabilny w warunkach normalnych.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:

brak

10.4 Warunki, ktéorych nalezy unikaé¢:

chroni¢ przed stoncem i nie narazaé¢ na dziatanie temperatur przekraczajgcych + 50°C.

10.5 Materiaty niezgodne:

kwasy, zasady, utleniacze, reduktory

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

produkt nie rozktada sie podczas normalnego uzytku

11 SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne:
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11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

H372 STOT RE 1: Powoduje uszkodzenie narzaddéw.

Obliczona ostra toksycznosé¢, ATE  /
droga pokarmowa:

Obliczona ostra toksycznos¢, ATE  /
naniesiony na skore:

Weglowodory C9-C12, n-alkany, izoalkanow, LD50 droga pokarmowa, szczur: 2,000 mg/kg
aromatyczne (2-25%) o ) .
LD50 naniesiony na skore, krolik: = 5,000 mg/kg
LC50 inhalacja, szczur, 4h: > 50 mg/l
Izopropanol LD50 drogg pokarmowg, szczur: = 5,000 mg/kg
LD50 naniesiony na skore, krélik: = 5,000 mg/kg
LC50 inhalacja, szczur, 4h: =50 mgl/l
Frakcja naftowa (ropa naftowa) LD50 drogg pokarmowg, szczur: = 5,000 mg/kg
LD50 naniesiony na skore, krélik: = 5,000 mg/kg
LC50 inhalacja, szczur, 4h: > 50 mg/l

12 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne:

12.1 Toksycznosc¢:

Izopropanol LC50 (ryby): 10000 mg/!
LC50 (rozwielitki): > 10000 mg/L (24h)

12.2 Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozktadu:

Srodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie sg zgodne z kryteriami podatnosci na biodegradacje zawartymi w
rozporzadzeniu 648/2004/WE dotyczgcym detergentdw.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji:

Inne informacje:

Izopropanol Log Pow: 0.05

12.4 Mobilnos¢ w glebie:

Klasa zagrozenia wody, WGK 2
(AwSV):
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie: nierozpuszczalny

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:

Brak dostepnych danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Brak dostepnych danych

13 SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami:

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:

6/8



Wylewanie do $ciekdw jest zabronione. Usuwanie muszg wykonywac licencjonowane stuzby. Nalezy zawsze przestrzegac
regulacji restrykcyjnych ustalonych przez wtadze lokalne.

14 SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu:

14.1  Numer UN (numer ONZ):

3295

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa ONZ:

UN 3295 Weglowodory ciekle, i.n.o., 3, llI, (D/E)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:

Klasa(-y): 3
Numer identyfikacyjny zagrozenia: 30

14.4 Grupa pakowania:

14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

brak zagrozenia dla srodowiska

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:
Charakterystyka zagrozenia: Zagrozenie pozarem. Zagrozenie wybuchem. tadunek moze wybuchngé w
przypadku ogrzania.

Instrukcje dodatkowe: Schroni¢ sie. Unika¢ zagtebien Tereniu. Zapobiega¢ przedostaniu sie uwolnionych
materiatéw do srodowiska wodnego lub systemu kanalizaciji.

15 SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawny

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji i
mieszaniny:

Klasa zagrozenia wody, WGK 2

(AwSV):

Lotny zwigzek organiczny (VOC): 25,750 %
Lotny zwigzek organiczny (VOC): 251,320 g/l

Skiad wg rozporzadzenia weglowodory aromatyczne 15% - 30%, anionowe $rodki powierzchniowo czynne
648/2004/WE: < 5%, konserwanty (Tetramethylol acetylenediurea)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Brak dostepnych danych
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16 SEKCJA 16: Inne informacije:

Objasnienie skrotow wykorzystanych w karcie charakterystyki:

ADR: Accord eropén relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route

BCF: Dyrektywa dotyczaca preparatéw niebezpiecznych

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Klasyfikacja, znakowanie i pakowanie chemikaliow

EINECS: Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

Nr.: numer

PTB: trwaly, toksyczny, wykazujacy zdolnos¢ do bioakumulacji

TLV: Wartos¢ progowa

vPvB: substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji

WGK: Klasa zagrozenia dla wody

WGK 1: w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

WGK 2: szkodliwy dla wody

WGK 3: silnie szkodliwy dla wody

Objasnienie zwrotéw H wykorzystanych w karcie charakterystyki:

EUH066: Powtarzajgce sie narazenie moze powodowacC wysuszanie lub pegkanie skéry. H225 Flam. Liqg. 2: Wysoce
tatwopalna ciecz i pary. H226 Flam. Liq. 3: tatwopalna ciecz i pary. H304 Asp. Tox. 1: Potkniecie i dostanie sie
przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. H315 Skin Irrit. 2: Dziata draznigco na skore.
H319 Eye Irrit. 2: Dziata draznigco na oczy. H336 STOT SE 3: Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty
glowy. H372 STOT RE 1: Powoduje uszkodzenie narzadéw. H411 Aquatic Chronic 2: Dziata toksycznie na
organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki. H412 Aquatic Chronic 3: Dziata szkodliwie na organizmy wodne,
powodujgc dtugotrwate skutki.

Metoda obliczeniowa CLP:

Metoda obliczeniowa

Przyczyny zmian, zmiany w nastepujacych elementach:

Sekcja: 9.2

Numer referencyjny karty charakterystyki:
ECM-101962,10

Karta charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z zatgcznikiem Il/A rozporzadzenia nr 2015/830/UE. Klasyfikacja zostata
obliczona zgodnie z rozporzadzeniem europejskg 1272/2008 wraz z pozniejszymi poprawkami. Karte przygotowano z
zachowaniem najwyzszej starannosci. Jednak nie przyjmujemy zadnej odpowiedzialno$ci za zadnego rodzaju szkody, ktére
mogag powstac¢ w wyniku uzycia tych danych lub produktu, ktérego dotyczg.Aby uzyc¢ tego preparatu w eksperymencie lub
nowym zastosowaniu, uzytkownik musi samodzielnie wykonac¢ badanie przydatnosci bezpieczeristwa materiatu.

8/8



	SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
	Identyfikator produktu
	Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
	Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
	Numer telefonu alarmowego

	SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
	Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
	Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1272/2008

	Elementy oznakowania
	Piktogramów
	Słowo sygnalizujące 
	Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
	Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania
	Zawiera

	Inne zagrożenia

	SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
	SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
	Opis środków pierwszej pomocy
	Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
	Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

	SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
	Środki gaśnicze
	Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
	Informacje dla straży pożarnej

	SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
	Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
	Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
	Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
	Odniesienia do innych sekcji

	SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
	Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
	Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
	Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

	SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
	Parametry dotyczące kontroli
	Kontrola narażenia

	SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
	Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
	Inne informacje

	SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
	Reaktywność
	Stabilność chemiczna
	Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
	Warunki, których należy unikać
	Materiały niezgodne
	Niebezpieczne produkty rozkładu

	SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
	Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

	SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
	Toksyczność
	Trwałość i zdolność do rozkładu
	Zdolność do bioakumulacji
	Mobilność w glebie
	Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
	Inne szkodliwe skutki działania

	SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
	Metody unieszkodliwiania odpadów

	SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
	Numer UN (numer ONZ)
	Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ
	Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
	Grupa pakowania
	Zagrożenia dla środowiska
	Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

	SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
	Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
	Ocena bezpieczeństwa chemicznego

	SEKCJA 16: Inne informacje
	Objaśnienie skrótów wykorzystanych w karcie charakterystyki
	Objaśnienie zwrotów H wykorzystanych w karcie charakterystyki
	Metoda obliczeniowa CLP
	Przyczyny zmian, zmiany w następujących elementach
	Numer referencyjny karty charakterystyki


